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* Portoncino Mexall | modello: TOKIO

“ “È quando ci liberiamo dai 
nostri schemi che realizziamo 
i nostri progetti più grandi.

Elian Prest
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Lo spessore del 
rivestimento 

dei portincini Mexall 
varia a seconda del 

sistema utilizzato. 

Spessore

lamiera 
alluminio 
spessore 12/10

pannello MDF
spessore 
mm 10

pannello MDF
spessore 
mm 19

pannello MDF
spessore 
mm 22

lamiera in 
acciaio

collante

Monobugna o doppiabugna, 
rivestimenti in alluminio

N.B. in alternativa al pannello in 
MDF consigliamo 

l’utilizzo del pannello in PVC 
che offre:

 ottimo isolamento termico 
stabilità dimensionale alle 
variazioni di temperatura 

 isolamento acustico 
  idrorepellenza   leggerezza. 
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“ “Come nessun fatto e nessuna 
forma rassomiglia in tutto ad 
un’altra, così nessuna differisce 
interamente dall’altra.

M. de Montaigne

NEWS
La Legge di Stabilità conferma la proroga per tutto il 2015 per le de-
trazioni fiscali casa del 50% e del 65% e per il bonus mobili.

Anche i portoncini rientrano nel bonus, sia nel caso di risparmio 
energetico con le detrazioni del 65%, con il vincolo che lo stesso 
separa un ambiente riscaldato da uno non riscaldato, sia nel caso di 
ristrutturazione edilizia con le detrazioni del 50%.

Nel caso di interventi sulle parti comuni dei condomini, la Legge di 
Stabilità prevede l’ecobonus al 65% per tutto il 2015, per assestarsi 
all’ordinario 36% dal 1 gennaio 2016.
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a) Vista perimetrale lato superiore +
laterali.
b) Vista perimetrale lato inferiore.

Rivestimento in Okoumè

c) Vista perimetrale lato superiore +
laterali.
d) Vista perimetrale lato inferiore.

lamiera in 
alluminio 

legno 
Okoumè

supporto 
MDF o FOREX

6 66 66 6

a) c)b) d)

Pannello con bisellatura

Rivestimento in lamiera di 
alluminio bugnata con supporto in 
MDF o FOREX 

* Tolleranze dimensionali
+/- 2mm.

* I pannelli in multistrato di
Okoumè ad incollaggio
fenolico sono adatti ad 

esposizione esterna. 
Per una maggiore durata e 

minore manutenzione è 
consigliato una protezione con 

pensilina e di seguire le 
indicazioni del manuale Mexall. 
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Caratteristiche tecniche

MFD

4-6-10-14-19-22-30 mm

buono

bassa

pantografatura / laccatura / foratura

FOREX

10 mm e suoi multipli

eccellente

alta

pantografatura / stampa / foratura

N.B. A richiesta può essere 
ridotto a dimensioni differenti 

con asportazione mediante 
pantografo che richiede un 

sovrapprezzo.
Per rivestimenti con bugna il 

supporto deve essere 
di almeno 10 mm.

* Non adatto per uso esterno.

* Adatto per uso esterno.

CARATTERISTICHE

spessore disponibile

isolamento termico

tenuta all’acqua

lavorazioni

CARATTERISTICHE

spessore disponibile

isolamento termico

tenuta all’acqua

lavorazioni

spessori MDF

spessori FOREX

14mm10mm 19mm 22mm 30mm

10mm suoi multipli



ANTA
- lamiera: 1000x2200 mm.
- max ingombro decoro:
540x1700 mm.

ANTINA STANDARD
- lamiera: 500X2200 mm.
- max ingombro decoro:
150X1700 mm.

I disegni fresati arrivano fino ai 
bordi del pannello.

N.B. Le dimensioni 
massime sono:

in larghezza 1050 mm
in altezza 2700 mm.

Per tutti i fuori misura si ha un 
sovrapprezzo come 

indicato in listino.
N.B. Per i modelli inclusi non ci 

sono limiti dimensionali 
per il decoro.

dim
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“L’eleganza è l’equilibrio
tra proporzioni, 
emozioni e sorpresa.

Valentino

“

Dimensioni
Per le dimensioni non 

presenti di seguito, 
chiedere fattibilità 

tecnica tramite email da 
inviare a 

mexall@mexall.it

Le dimensioni delle rivestimento in alluminio.
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Sezioni portoncini

Soluzione 3/A
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Soluzione 2/A
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Soluzione 2/B
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68 555
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Soluzione 4/A

8457

Profilo fascia

92

40 35

38 68 22

45

14
26

13

68 5 55

Nelle sezioni è stato usato il fermavetro da 14 
mm è disponibile anche il fermavetro da 10 mm 
che permette di avere una cava vetro da 30 mm.
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a) Pannelli in lamiera di alluminio
bugnata con anima in mdf per la
realizzazione di portoncini di
ingresso ad una e/o due ante,
porta blindata ad una e/o due
ante.

b) Pannelli in lamiera di alluminio
bugnata con anima in mdf per la
realizzazione di sottoporta,
persiane, arredo serramentistico.
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“ “A volte le parole non bastano.
E allora servono i colori. 
E le forme. E le note. 
E le emozioni.

Alessandro Barico

Forme
Una vasta scelta di 
modelli dalla linea 

classica alla moderna. 
Inoltre ogni prodotto può 

essere personalizzato 
sulle esigenze del sin-

golo cliente.
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La nostra offerta

modello: Tokio
ciliegio americano chiaro groffato - cod: 3219

modello: Lisbona
avorio opaco - cod: 1706 

modello: Nicosia
marrone opaco - cod: 1702

modello: Vienna
noce - cod: M120

modello: Dublino
Ral 7005 

modello: Amsterdam
bianco opaco - cod: 1701
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* a) CITTÀ DEL MONDO

Tokio

Pechino

Panama

Manila

Santiago

Mosca

New York

Brasilia

Dakar



* a) CITTÀ D’EUROPA

AmsterdamBerlino Bruxelles

Parigi RomaBerna

ZagabriaNicosia Sofia



DublinoAtene Nairobi

Londra Lisbona Vienna

Oslo Stoccolma Madrid



Praga

Canarie GomeraLanzarote Maiorca

FormenteraMinorca Palma Ibiza

* b) LE ISOLE



La soluzione valida per 
un sicuro e ottimale 

risultato, Mexall offre 
due soluzioni...

Le differenze tra MDF e 
FOREX 

14/15
La varietà di colore e di modelli ci consente di offrire ad ognuno 
il suo pannello desiderato. Si può scegliere tra i 60 (Okoumé) 
+ 60 (Lamiera) modelli da catalogo o tra gli infiniti
modelli personalizzati. Per ogni modello personalizzato sarà
valutata la fattibilità tecnica della bugna o della fresatura, in ogni 
caso rispettando i limiti dimensionali massimi.

Il Rivestimento

“ “

Ogni mattina, uscirò per le 
strade cercando i colori.

Cesare Pavese

es
teti
ca

Estetica



ciliegio
cod: M310

verde
cod: M330

noce antico
cod: M220

castagno
cod: M350

noce groffato
cod: 3208

noce
cod: M120

ciliegio americano
cod: 2916

ciliegio americano
chiaro groffato
cod: 3219

ciliegio americano 
chiaro
cod: 2918

castagno scuro 
goffrato
cod: 3212

verde marmo
cod: 1206

grigio marmo
cod: 1203

marrone opaco
cod: 1702

bianco artico 
cod: M340

bianco venato
cod: M360

avorio opaco
cod: 1706

verde opaco
cod: 1705

bianco opaco
cod: 1701 

es
teti
ca

Cartella cromatica per l’alluminio
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“ “Non smetterò mai di sognare 
se non per il tempo che mi 
occorre per realizzare 
i miei sogni.

Elian Prest

Listino
Rapporto qualità/prezzo

Portoncini e rivestimenti in alluminio

fascia colore 
A-B

MONOBUGNA 
1000x2200

MONOBUGNA 
500x2200

DOPPIA BUGNA 
1000x2200

DOPPIA BUGNA 
500x2200

16/17
 

480 € 580 € 765 € 830 €

270 € 360 € 450 € 550 €

560 € 660 € 875 €  955 €

350 € 415 € 500 € 590 €

fascia colore 
C-D-E-F

polvere
su polvere subliminato

prezzo a pannello escluso di IVA
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Modulo d’ordine

PEZZI TIPO VETRO ACCESSORI NOTEMODELLO

COLORE

ESTERNO INTERNO

PEZZI CONDIZIONI

ACCESSORI

NOTE

FIRMA DEL COMMITTENTE

ARTICOLO

COMMITTENTE LUOGO DESTINAZIONE N° ORDINE DATA ORDINE

ORDINE COMPILATO DA:



SICUREZZA
ottimo isolamento termico ed austico, stabilità 
dimensionale alle variazioni di temperatura isola-
mento acustico.

RESISTENZA
Vernice resistente agli agenti atmosferici ( in parti-
colare se si utilizza il FOREX) . 
Idrorepellente

RISPETTO DELLA NATURA 
Il rispetto per l’ambiente in Mexall parte dalla scelta 
delle materie prime per poi proseguire con l’utilizzo 
di macchinari ad alta efficienza energetica.

TECNICHE e LAVORAZIONI 
DI QUALITÀ
Possibilità di raggiungere lo spessore desiderato. 
Lavorazione di bisellatura. 

FLESSIBILITÀ
Più di 60 modelli di portoncini e più di 150 colori e 
materiali differenti da abbinare. Soluzioni con vetro.
Flessibilità nelle dimensioni. Possibilità di utilizzare 
vari supporti a secondo della destinazione d’uso.

1
3
45

2
buoni 

motivi
per scegliere 

i portoncini Mexall

8 buoni motivi

8



PERSONALIZZAZIONE
Il tuo portoncino è realizzato sulle tue esigenze. 

COMODITÀ
Facile da montare, leggero

PRECISIONE
Tempi di consegna rapidi (entro 6 giorni colori RAL, 
entro 15 giorni effetto legno). Consegna fino in 
officina.

6
8

7
buoni 

motivi



MEXALL Progress s.r.l
Sede: Contrada Spinette, 86 | Zona industriale Tito Scalo Tito (PZ) 

 Stabilimento: Via Pasquale Vitiello,70 Scafati (SA)
tel: 081 8507026 - fax: 081 8507050 | e-mail: mexall@mexall.it  |

www.mexallprogress.it




